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FICHE TECHNIQUE

Vous trouverez ci-dessous quelques informations nécessaires pour
notre installation le jour J. Les dimensions de scéne indiquées sont
celles que je préconise pour un rendu optimum, mais nous nous
adaptons trés facilement aux différents espaces que vous pourrez
NOus proposer.

Si la sonorisation et les éclairages sont assurés par vos
services, seule un prise 16A mono est requise. Les dimensions de
scene restent inchangées. Deux praticables de 2 x 2 x 0,40m
minimum, pour les cuivres et le guitariste, sont requis (s’il 'y en a
pas sur place, merci de me le faire savaoir).

Je reste a votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

Isabelle Lépinay.
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PONT ARRIERE

Guitare
Chant

Cuivres

8m

Accordéon
Chant

2m

PONT AVANT

10m

SCENE :
- largeur 10m x profondeur 8m x hauteur sous plafond scene 4m

Pour les « sub-bass » et le « pont avant », prévoir un espace de 2m de
profondeur, devant et sur toute la largeur de scene.

ALIMENTATION ELECTRIQUE :
- 1 x Tetra P17/32A (3 phases + neutre + terre)

- 2Xx 16A mono

Isabelle Lepinay

1 rue des colibris 72700 Spay

02 U3 21 21 32 - 06 84 13 sS4 78
contact@isabelle-lepinay.com | www.isabelle-Lepinay.com




